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Model SXPW14PE

Kod ERPATECH AR-SXPW14PE

Kod EAN 8016287141390

Waga brutto 9,13 Kg

Max. ciśnienie 110 bar

Max. przepływ wody (wydajność) 390 l/h

Moc 1400 W - 1.4 kW

Napięcie - częstotliwość 220/240 V - 50-60 Hz

Typ silnika 1~\ Universalny

Max. temp. wody 50 °C

Pompa Aluminum 

System Całkowitego Stopu TSS •

Samozasysanie wody •

41938 41941

41945 41940 41948 41951

AKCESORIA STANDARDOWE:

SXPW14PE 

	• Myjka  zaopatrzona została w 
3-osiowe tłoki ze stali nierdzewnej 
oraz w automatyczny zawór 
bezpieczeństwa na głowicy pompy 
odcinający ciśnienie

	• Zmniejszenie ciśnienia pompy przy 
zwolnieniu spustu pistoletu

	• Szybkie podłączenie wody do myjki, 
zabezpieczone filtrem wody

Uchwyt Soft grip

Szybkie połączenie węża

Gumowane koła ø160 mm

Uchwyt na akcesoria

Włącznik ON / OFF

MYJKA CIŚNIENIOWA 1400 W

5m
PU

41952 41954

0,4l
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Model SXPW16PE

Kod ERPATECH AR-SXPW16PE

Kod EAN 8016287141406

Waga brutto 10,2 Kg

Max. ciśnienie 125 bar

Max. przepływ wody (wydajność) 420 l/h

Moc 1600 W - 1.6 kW

Napięcie - częstotliwość 220/240 V - 50-60 Hz

Typ silnika 1~\ Universalny

Max. temp. wody 50 °C

Pompa Aluminum 

System Całkowitego Stopu TSS •

Samozasysanie wody •

41952 41954

SXPW16PE

41938 41942

41945 41940 41948 41951

AKCESORIA STANDARDOWE:

	• Myjka  zaopatrzona została w 
3-osiowe tłoki ze stali nierdzewnej 
oraz w automatyczny zawór 
bezpieczeństwa na głowicy pompy 
odcinający ciśnienie

	• Zmniejszenie ciśnienia pompy przy 
zwolnieniu spustu pistoletu

	• Szybkie podłączenie wody do myjki, 
zabezpieczone filtrem wody

Uchwyt Soft grip

Szybkie połączenie węża

Gumowane koła ø160 mm

Uchwyt na akcesoria

Bęben na wąż

Włącznik ON / OFF

MYJKA CIŚNIENIOWA 1600 W

6m
PU 0,4l
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NOWOŚĆ

Model SXPW19B-PE

Kod ERPATECH AR-SXPW19B-PE

Kod EAN 8016287154154

Waga brutto 14 Kg

Max. ciśnienie 150 bar

Max. przepływ wody (wydajność) 440 l/h

Moc 1900 W - 1.9 kW

Napięcie - częstotliwość 220/240 V / 50-60 Hz

Typ silnika 1~\ Universalny

Max. temp. wody 50 °C

Pompa Aluminum 

System Całkowitego Stopu TSS •

Samozasysanie wody •

	• Myjka zaopatrzona została w 
3-osiowe tłoki ze stali nierdzewnej 
oraz w automatyczny zawór 
bezpieczeństwa na głowicy pompy 
odcinający ciśnienie

	• Zmniejszenie ciśnienia pompy przy 
zwolnieniu spustu pistoletu

	• Szybkie podłączenie wody do myjki, 
zabezpieczone filtrem wody

SXPW19B-PE
MYJKA CIŚNIENIOWA 1900 W

AKCESORIA STANDARDOWE:

Włącznik ON / OFF

Uchwyt Soft grip

Bęben na wąż

Uchwyt na akcesoria

Gumowane koła ø160mm
Szybkie połączenie węża

41952 41954

41938 41942

41945 41940 41948 41951

6m
PU 0,4l
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NOWOŚĆ

Model SXFPW21MPE

Kod ERPATECH AR-SXFPW21MPE

Kod EAN 8016287141468

Waga brutto 19.5 Kg

Max. ciśnienie 145 bar

Max. przepływ wody (wydajność) 450 l/h

Moc 2100 W - 2.1 kW

Napięcie - częstotliwość 220/240 V / 50-60 Hz

Typ silnika 1~\ Indukcyjny

Max. temp. wody 50 °C

Pompa Aluminum 

System Całkowitego Stopu TSS •

Samozasysanie wody •

	• 3 osiowa pompa tłokowa z hartowanymi, 
wykonanymi ze stali nierdzewnej tłokami 
oraz automatyczny zawór bezpieczeństwa z 
obejściem niskiego ciśnienia

	• Redukcja ciśnienia w pompie po zwolnieniu 
spustu pistoletu

	• Szybkozłącze poboru wody z filtrem 
sprawdzalnym

	• Wbudowany dozownik detergentu ze 
zbiornikiem

SXFPW21MPE
MYJKA CIŚNIENIOWA 2100 W

AKCESORIA STANDARDOWE:

Włącznik ON / OFF

Uchwyt Soft grip

Statyczny bęben na wąż 
z systemem blokującym

Uchwyt na akcesoria

Koła z gumowym 
bieżnikiem ø175mm

3084342 41954

41938 41942

41945 41940 41949 41951

8m
PU 0,4l

Szybkie połączenie węża
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Model SXFPW25DTS-E

Kod ERPATECH AR-SXFPW25DTS-E

Kod EAN 8016287147965

Waga brutto 18,4 Kg

Max. ciśnienie 150 bar

Max. przepływ wody (wydajność) 810 l/h

Moc 2500 W - 2.5 kW

Napięcie - częstotliwość 220/240 V / 50-60 Hz

Typ silnika 1~\ Universalny

Max. temp. wody 50 °C

Pompa Aluminum 

System Całkowitego Stopu TSS •

Samozasysanie wody •

	• Dwa 3-osiowe tłoki z hartowanej 
stali nierdzewnej

	• Automatyczny zawór obejściowy 
pompy

	• Silnik jednofazowy z 
zabezpieczeniem  termicznym 

	• Bęben na wąż z super elastycznym 
wężem 8m

	• Długość kabla elektrycznego 5m
	• System podwójnej dyszy z podwójną 

dyszą obrotową

SXFPW25DTS-E
MYJKA CIŚNIENIOWA 2500 W

AKCESORIA STANDARDOWE:

Przełącznik obrotowy 3-pozycyjny: 
eko / regularne czyszczenie /

mocne czyszczenie

Szybkie połączenie węża

Uchwyt Soft grip

Bęben na wąż

Uchwyt na akcesoria

Gumowane koła ø200 mm

41938

41945 46382 46381 46384 46385 46387

8m
PU 0.6L
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Model SXPW240TRA

Kod ERPATECH AR-SXPW240TRA

Kod EAN 8016287151597

Waga brutto 32 Kg

Max. ciśnienie 240 bar

Max. przepływ wody (wydajność) 570 l/h

Moc silnika 4 KM

Napięcie - częstotliwość 220/240 V / 50-60 Hz

Typ silnika Spalinowy

Max. temp. wody 50 °C

Pompa Aluminum 

System Całkowitego Stopu TSS •

Samozasysanie wody •

	• Silnik spalinowy 4 suwowy  
o pojemności 173 cm3

	• Pompa wysokociśnieniowa marki Annovi 
Reverberi wyprodukowana we Włoszech,  
z aluminiową głowicą

	• Zbiornik paliwa 1,5 l
	• Paliwo: benzyna SP95
	• Autonomia przy 1 pełnym zbiorniku:  

około 40 minut
	• Dzięki dwóm solidnym kołom, łatwa w 

transporcie

SXPW240TRA
MYJKA CIŚNIENIOWA SPALINOWA 4 KM

AKCESORIA STANDARDOWE:

240
BAR

4
KM
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AKCESORIA

Zdjęcie Opis Indeks

Nadaje się do

SX
PW

14
E

SX
PW

16
E

SX
PW

17
HE

SX
PW

18
E

SX
PW

22
E

SX
PW

19
E

SX
PW

21
HE

SX
PW

25
DT

SE

SX
PW

27
DT

SE

Pistolet do myjek STANLEY AR-41938 S S S S S S S S

Dysza rotacyjna turbo 
STANLEY AR-41940 S S S S S S

Wąż HP TURBO  6 m 
STANLEY AR-41948 S S S S

Pianownica do myjek 
STANLEY AR-41951 S S S S S S S

Szczotka do mycia kostki  
PATIO STANLEY AR-41953 O O O O

P
O
P

O
P

O
P O O

Szczotka + dwie końcówki  
STANLEY AR-41954 O

P
O
P

O
P

O
P

O
P

O
P

O
P O O

Szczotka rotacyjna + dwie 
końcówki  STANLEY AR-41955 O O O O O O O O O

Przystawka do pobierania 
wody STANLEY AR-41956 O O O O O O O O O

Lanca do piaskowania 
zestaw STANLEY AR-41961 O O O O O O O

Przedłużacz przewodu 
wodnego 8m STANLEY AR-41962 O O O O O O

Szczotka MINI PATIO 
STANLEY AR-46430 O

P
O
P

O
P O O O O O O

Szczotka do mycia kostki 
PATIO 30 cm HD STANLEY AR-46434 O O O O O O O O O

Szczotka okrągła STANLEY AR-46435 O O O O O O O O O

Szczotka POWER do myjek 
STANLEY AR-46438 O O O O O O

S: Standard, O: Opcja, P: wyposażenie standardowe produktów z literą P w indeksie.

0.4L
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ODKURZACZE
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4341310 4340170+4340180 4341430 4341340 4340970

41864, AR-41835 41856, AR-41829 41865

2 m
3 x 
330mm

Model SXVC20PTE
Kod ERPATECH AR-SXVC20PTE
Kod EAN 8016287516938
Przepływ powietrza 28,0 l/s

Ciśnienie 17,0 kPa/ mbar

Pojemność zbiornika 20 l

Moc 1200 W - 1.2 kW

Poziom hałasu LpA 73,6 dB(A) / Lw 87,6/90,6 dB(A)

Napięcie 220-240 V / 50/60 Hz

Długość kabla 5 m

Średnica akcesoriów  ø 35 mm
Waga brutto 9,9 Kg

SXVC20PTE 

AKCESORIA STANDARDOWE:

Gniazdo do podłączenia 
elektronarzędzia 
z automatycznym 
włącznikiem 
START/ STOP

Średnica kół tylnich 
 ø 18 cm (większa 
stabilność)

	• Główny filtr: filtr kartridżowy o 
wysokiej wydajności + 1 worek 
papierowy

	• 2 przednie kółka skrętne ułatwiają 
manewrowanie odkurzaczem.

	• Wyłączenie zasysania w przypadku 
zapełnienia zbiornika

	• Dzięki zawiasom szybkiego 
zamkniecia/ otwarcia czyszczenia 
filtra i zbiornika jest bardzo łatwe

	• Pozycja parkowania podczas przerw 
w pracy, ułatwia stabilne ustawienie 
sprzętu

	• Praktyczny uchwyt na kabel 
zasilający

Włącznik ON / OFF

ODKURZACZ NA SUCHO/ MOKRO 1200 W, 20 L

20L
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Model SXVC25PTDE

Kod ERPATECH AR-SXVC25PTDE

Kod EAN 8016287518499

Przepływ powietrza 28 l/s

Ciśnienie 17,0 kPa/ mbar

Pojemność zbiornika 25 l

Moc 1200 W

Poziom hałasu  LpA 73,6 dB(A) / Lw 87,6/90,6 dB(A) 

Napięcie 220-240 V / 50/60 Hz

Długość kabla 5 m

Średnica akcesoriów  ø 35 mm

Waga brutto 9,3 Kg

4341310 4340170+4340180 4341430 4340230

41864, AR-41835 41857, AR-41830 41865

2 m

2 x 470mm

SXVC25PTDE 

AKCESORIA STANDARDOWE:

	• Główny filtr: filtr kartridżowy o 
wysokiej wydajności + 1 worek 
papierowy

	• 2 przednie kółka skrętne ułatwiają 
manewrowanie odkurzaczem.

	• Wyłączenie zasysania w przypadku 
zapełnienia zbiornika

	• Dzięki zawiasom szybkiego 
zamkniecia/ otwarcia czyszczenia 
filtra i zbiornika jest bardzo łatwe

	• Pozycja parkowania podczas przerw 
w pracy, ułatwia stabilne ustawienie 
sprzętu

	• Praktyczny uchwyt na kabel 
zasilający

Włącznik ON / OFF

ODKURZACZ NA SUCHO/ MOKRO 1200 W, 25 L

Gniazdo do podłączenia 
elektronarzędzia 
z automatycznym 
włącznikiem 
START/ STOP

Średnica kół tylnich 
 ø 18 cm (większa 
stabilność)

25L
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Model SXVC30XTDE

Kod ERPATECH AR-SXVC30XTDE

Kod EAN 8016287516952

Przepływ powietrza 36,5 l/s

Ciśnienie 19,0 kPa/mbar

Pojemność zbiornika 30 l

Moc 1600 W - 1.6 kW

Poziom hałasu LpA 73,6 dB(A) / Lw 87,6/90,6 dB(A)

Napięcie 220-240 V / 50/60 Hz

Długość kabla 5 m

Średnica akcesoriów  ø 35 mm

Waga brutto 12,5 Kg

4341310 4340170+4340180 4341430 4341340 4340230

41864, AR-41835 41857, AR-41830 41865

2 m

2 x 470mm

SXVC30XTDE 

AKCESORIA STANDARDOWE:

ODKURZACZ NA SUCHO/ MOKRO 1600 W, 30 L

	• Główny typ filtra: filtr kartridżowy 
o wysokiej wydajności+ 1 worek 
papierowy

	• Zbiornik ze stali nierdzewnej
	• 2 przednie koła skrętne ułatwiają 

manewrowanie odkurzaczem
	• Przełącznik pływakowy do odcięcia 

zasysania, gdy zbiornik jest pełny
	• Szybkie zawiasy łączące / 

zwalniające do czyszczenia filtra 
i zbiornika

	• Stanowisko do parkowania do 
wykorzystania podczas przerw 
w pracy

Gniazdo do podłączenia 
elektronarzędzia 
z automatycznym 
włącznikiem START/ STOP

Włącznik ON / OFF

Korek spustowy wody

Średnica kół tylnich 
 ø 18 cm (większa 
stabilność)

30L
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Kod ERPATECH Kod B+D Kod STANLEY Opis

AR-41829 41829 41856 Worki papierowe do odkurzaczy 20 l; B+D i STANLEY 5 szt.

AR-41830 41830 41857 Worki papierowe do odkurzaczy 25/30 l; B+D i STANLEY 5 szt.

AR-41832 41832 41860 Worki metriałowe do odkurzaczy 20 l; B+D i STANLEY 2 szt.

AR-41833 41833 41861 Worki metriałowe do odkurzaczy 25/30 l; B+D i STANLEY 2 szt.

AR-41834 41834 - Filtry gąbkowe do odkurzaczy B+D 5 szt

AR-41835 41835 41864 Filtr hepa do odkurzaczy B+D i Stanley

AR-41829

AR-41832

AR-41834

AR-41830

AR-41833

AR-41835

WORKI PAPIEROWE DO ODKURZACZY 
20L, B+D I STANLEY 5 SZT.

WORKI MATERIAŁOWE DO ODKURZACZY 
20L, B+D I STANLEY 5 SZT. 

FILTRY GĄBKOWE DO ODKURZACZY 
B+D

WORKI PAPIEROWE DO ODKURZACZY 
25/30L, B+D I STANLEY 5 SZT. 

WORKI MATERIAŁOWE DO ODKURZACZY 
25/30L, B+D I STANLEY 5 SZT. 

FILTR HEPA DO ODKURZACZY 
B+D I STANLEY 

20L

20L

25L 30L

25L 30L

5
SZT

2
SZT

5
SZT

5
SZT

2
SZT



POMPY 
DO WODY
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Model SXUP1000XWE

Kod ERPATECH AR-SXUP1000XWE

Kod EAN 8016287517713

Moc znamionowa 1000 W

Napięcie 230 V ~ 50 Hz

Max. przepływ (wydajność) 5200 l/h

Max. wysokość podnoszenia 55 m

Ciśnienie robocze 5,5 bar

Max. temperatura wody 35 °C

Stopień ochrony IP X8

Max. głębokość zanurzenia 16 m

Minimalny poziom wody 70 mm

Max. średnica  cząsteczki zanieczyszczenia 0 mm Ø

Średnica mocowania G1-1/4”

Długoś kabla 20 m

Waga netto 11,5 kg

SXUP1000XWE
POMPA GŁĘBINOWA DO STUDNI 1000 W

	• Pasuje do studzienek 4”/10 cm
	• Maksymalny przepływ 5200 l/h zapewnia wysoką wydajność
	• Zintegrowany zawór zwrotny
	• Odporny na korozję korpus ze stali nierdzewnej
	• Ochrona silnika przed wysoką temperaturą

Ta wielostopniowa pompa głębinowa jest przeznaczona do 
bezpośredniej pracy wewnątrz studni 4”/10 cm, aby zapewnić 
bezpośrednie doprowadzenie wody z ziemia wszędzie tam, gdzie 
jest to potrzebne. Pompa posiada korpus ze stali nierdzewnej,
odpornej na korozję. Mocny silnik i wielostopniowy wirnik 
wytwarza wysokie ciśnienie.

WODA Z ZIEMI

GDZIEKOLWIEK
POTRZEBUJESZ
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Model SXGP900XFE

Kod ERPATECH AR-SXGP900XFE

Kod EAN 8016287517720

Moc znamionowa 900 W

Napięcie 230 V ~ 50 Hz

Max. przepływ (wydajność) 3600 l/h

Max. wysokość podnoszenia 42 m

Ciśnienie robocze 4,2 bar

Max. temperatura wody 35 °C

Stopień ochrony IP X4

Max. wysokość zasysania 8 m

Max. średnica  cząsteczki zanieczyszczenia 0 mm Ø

Średnica mocowania G1”

Długoś kabla 1 m

Waga netto 6,8 kg

Model SXGP1300XFE

Kod ERPATECH AR-SXGP1300XFE

Kod EAN 8016287517744

Moc znamionowa 1300 W

Napięcie 230 V ~ 50 Hz

Max. przepływ (wydajność) 4500 l/h

Max. wysokość podnoszenia 50 m

Ciśnienie robocze 5,0 bar

Max. temperatura wody 35 °C

Stopień ochrony IP X4

Max. wysokość zasysania 8m

Max. średnica  cząsteczki zanieczyszczenia 0 mm Ø

Średnica mocowania G1”

Długoś kabla 1 m

Waga netto 10,7 kg

SXGP900XFE

SXGP1300XFE

POMPA DO WODY CZYSTEJ 900 W

POMPA DO WODY CZYSTEJ 1300 W

	• Maksymalny przepływ 3600 l/h zapewnia wysoką wydajność
	• Wbudowany filtr wody
	• Ochrona silnika przed wysoką temperaturą

	• Maksymalny przepływ 4500 l/h zapewnia wysoką wydajność
	• Wbudowany filtr wody
	• Ochrona silnika przed wysoką temperaturą

1m

1m
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Model SXGP900XFBE

Kod ERPATECH AR-SXGP900XFBE

Kod EAN 8016287517737

Moc znamionowa 900 W

Napięcie 230 V ~ 50 Hz

Max. przepływ (wydajność) 3300 l/h

Max. wysokość podnoszenia 42 m

Ciśnienie robocze 1,5-3,0 bar

Max. temperatura wody 35 °C

Stopień ochrony IP X4

Max. wysokość zasysania 8 m

Objętość zbiornika ciśnieniowego 24 L

Max. średnica  cząsteczki zanieczyszczenia 0 mm Ø

Średnica mocowania G1”

Długoś kabla 1 m

Waga netto 15,3 kg

Model SXGP1300XFBE

Kod ERPATCH AR-SXGP1300XFBE

Kod EAN 8016287517751

Moc znamionowa 1300 W

Napięcie 230 V ~ 50 Hz

Max. przepływ (wydajność) 4200 l/h

Max. wysokość podnoszenia 50 m

Ciśnienie robocze 1,5-3,0 bar

Max. temperatura wody 35 °C

Stopień ochrony IP X4

Max. wysokość zasysania 8 m

Objętość zbiornika ciśnieniowego 24 L

Max. średnica  cząsteczki zanieczyszczenia 0 mm Ø

Średnica mocowania G1”

Długoś kabla 1 m

Waga netto 16,2 kg

SXGP900XFBE

SXGP1300XFBE 

POMPA HYDROFOR DO WODY CZYSTEJ 900 W

POMPA HYDROFOR DO WODY CZYSTEJ 1300 W

	• Maksymalny przepływ 3300 l/h zapewnia wysoką wydajność
	• Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy
	• 24L zbiornik ciśnieniowy ze stali węglowej
	• Wbudowany filtr wody
	• Ochrona silnika przed wysoką temperaturą

	• Maksymalny przepływ 4200 l/h zapewnia wysoką wydajność
	• Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy
	• 24L zbiornik ciśnieniowy ze stali węglowej
	• Wbudowany filtr wody
	• Ochrona silnika przed wysoką temperaturą

1.5~3.0
bar

1.5~3.0
bar
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Model SXUP400PCE

Kod ERPATECH AR-SXUP400PCE

Kod EAN 8016287517669

Moc znamionowa 400 W

Napięcie 230 V ~ 50 Hz

Max. przepływ (wydajność) 9000 l/h

Max. wysokość podnoszenia 8,0 m

Ciśnienie robocze 0,8 bar

Max. temperatura wody 35 °C

Stopień ochrony IP X8

Max. głębokość zanurzenia 7 m

Minimalny poziom wody 5 mm

Max. średnica  cząsteczki zanieczyszczenia 5 mm Ø

Średnica mocowania 1”; 1-1/4”; 1-1/2”

Długoś kabla 10 m

Waga netto 4,30 kg

Model SXUP750PTE

Kod ERPATECH AR-SXUP750PTE

Kod EAN 8016287517676

Moc znamionowa 750 W

Napięcie 230 V ~ 50 Hz

Max. przepływ (wydajność) 13500 l/h

Max. wysokość podnoszenia 8,0 m

Ciśnienie robocze 0,8 bar

Max. temperatura wody 35 °C

Stopień ochrony IP X8

Max. głębokość zanurzenia 7 m

Minimalny poziom wody 5 mm / 30 mm

Max. średnica  cząsteczki zanieczyszczenia 5 mm / 30 mm Ø

Średnica mocowania 1”; 1-1/4”; 1-1/2”

Długoś kabla 10 m

Waga netto 5,94 kg

SXUP400PCE 

SXUP750PTE 

POMPA ZANURZENIOWA DO WODY CZYSTEJ 400 W

POMPA ZANURZENIOWA DO WODY CZYSTEJ I BRUDNEJ  750 W

	• Zintegrowany włącznik pływakowy
	• Regulacja włącznika pływakowego
	• Minimalny poziom ssania 5 mm
	• Zabezpieczenie termiczne

	• Niezawodny silnik indukcyjny 750 W
	• Zintegrowany łącznik pływakowy
	• Regulowany łącznik pływakowy
	• Składane nogi do elastycznego filtrowania wody: 

przełączanie między czystą i brudną wodą

Ø 35MM

MAX

Ø 5MM

MAX
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POMPA ZANURZENIOWA DO WODY CZYSTEJ  INOX 750 W

POMPA ZANURZENIOWA DO WODY BRUDNEJ  INOX 1100 W 

	• Niezawodny silnik indukcyjny 750 W
	• Zwarta konstrukcja
	• Zintegrowany włącznik pływakowy
	• Przesuwny uchwyt
	• Korpus ze stali nierdzewnej 
	• Zabezpieczenie termiczne

	• Niezawodny silnik indukcyjny o mocy 1100 W
	• Zintegrowany włącznik pływakowy
	• Przesuwny uchwyt
	• Korpus ze stali nierdzewnej 
	• Zabezpieczenie termiczne

Model SXUP750XCE

Kod ERPATECH AR-SXUP750XCE

Kod EAN 8016287517683

Moc znamionowa 750 W

Napięcie 230 V ~ 50 Hz

Max. przepływ (wydajność) 11000 l/h

Max. wysokość podnoszenia 8,5 m

Ciśnienie robocze 0,85 bar

Max. temperatura wody 35 °C

Stopień ochrony IP X8

Max. głębokość zanurzenia 7 m

Minimalny poziom wody 23 mm

Max. średnica  cząsteczki zanieczyszczenia 5 mm Ø

Średnica mocowania 1”; 1-1/4”

Długoś kabla 10 m

Waga netto 5,90 kg

Model SXUP1100XDE

Kod ERPATCH AR-SXUP1100XDE

Kod EAN 8016287517690

Moc znamionowa 1100 W

Napięcie 230 V ~ 50 Hz

Max. przepływ (wydajność) 16500 l/h

Max. wysokość podnoszenia 10,5 m

Ciśnienie robocze 1,05 bar

Max. temperatura wody 35 °C

Stopień ochrony IP X8

Max. głębokość zanurzenia 7 m

Minimalny poziom wody 45 mm

Max. średnica  cząsteczki zanieczyszczenia 35 mm Ø

Średnica mocowania 1”; 1-1/4”; 1-1/2”

Długoś kabla 10 m

Waga netto 7,00 kg

SXUP750XCE 

SXUP1100XDE 

Ø 35MM

MAX

Ø 5MM

MAX



MYJKI 
CIŚNIENIOWE
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DXPW001DTS-E

230V-50 HZ 850L/H 160bar 50°C 2,8 kW

POMPA ALUMINIOWA 

HRM.A 3 AXIAL

•	 Dwie wysokiej jakości pompy silnikowe  
o prędkości obrotowej 3400 obr./min 

•	 Dwa jednofazowe silniki elektryczne  
z termiczną ochroną

•	 Podwójna aluminiowa główica pompy
•	 System pompy z 3 osiowymi tłokami  

ze stali nierdzewnej
•	 Funkcja samozasysania

Kod EAN 8016287152747

Maksymalne ciśnienie (bar) 160

Maksymalny przepływ l/h 
(wysokie ciśnienie) 850

Moc pobierana (W) 2800

Typ silnika (faza) 1~

Obroty na minutę 2800

Napięcie (V) – Częstotliwość (Hz) 220-240 / 50-60

Maksymalna temperatura wody (°C) 50

Waga brutto (kg) 18,0

Materiał pompy Aluminium

TSS (Total Stop System) •
Samozasysanie •

DANE TECHNICZNE:

AKCESORIA:

Kod ERPATECH AR-DXPW001DTS-E

(47064) 
Pistolet spustowy

(47067) 
Przedłużenie 
pistoletu

(46668) 
Wąż o dużej 
elastyczności 10 m  

(47068) 
Dysza 5w1

(47069) 
Podwójna 
dysza

(47070) 
Lanca piankowa  

Obrotowy
przełącznik
ON/OFF

Schowek na 
przewód 
elektryczny

Uchwyt 
z miękkiego
materiału

Koła ø 200 mm

(46670) 
Obrotowa 
głowica dyszy x2

NOWOŚĆ
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DXPW001E

230V-50 HZ 540L/H 130bar 60°C 2,3 kW

POMPA ALUMINIOWA 

HRM.A 3 AXIAL

•	 Pompa z płytką wahliwą z 3-osiowymi tłokami  
nurnikowymi z hartowanej stali nierdzewnej

•	 Aluminiowa głowica pompy
•	 Silnik elektryczny 1-fazowy z zabezpieczeniem termicznym
•	 Funkcja samozasysania
•	 Wbudowana funkcja pobierania detergentu
•	 Obudowa formowana wtryskowo, odporna na pęknięcia
•	 Przeznaczona do codziennych trudnych warunków pracy 

Kod EAN 8016287136747

Maksymalne ciśnienie (bar) 130

Maksymalny przepływ l/h 
(wysokie ciśnienie) 540

Moc pobierana (W) 2300

Typ silnika (faza) 1~

Obroty na minutę 2800

Napięcie (V) – Częstotliwość (Hz) 230 - 50

Maksymalna temperatura wody (°C) 60

Waga brutto (kg) 30,3

Materiał pompy Aluminium

TSS (Total Stop System) •
Samozasysanie •

DANE TECHNICZNE:

AKCESORIA:

Kod ERPATECH AR-DXPW001E

(43504) 
Uchwyt pistoletowy 
3/8’’(M) M 22 x 1,5 mm 

(43506) 
Lanca wysokiego/ 
niskiego ciśnienia

(43515) 
Wąż wysokiego ciśnienia 8 m, 
wzmocniony stalowym oplotem  

Obrotowy
przełącznik
ON/OFF

Wbudowany 
schowek na 
przewód 
elektryczny

Uchwyt 
z miękkiego
materiału

Koła ø 200 mm
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DXPW001M-E

230V-50 HZ 390L/H 130bar 50°C 1,8 kW

POMPA ALUMINIOWA 

HRM.A

•	 Pompa z płytką wahliwą z 3-osiowymi tłokami  
nurnikowymi z hartowanej stali nierdzewnej

•	 Aluminiowa głowica pompy
•	 Silnik elektryczny 1-fazowy z zabezpieczeniem termicznym
•	 Funkcja samozasysania
•	 Wbudowana funkcja pobierania detergentu
•	 Obudowa formowana wtryskowo, odporna na pęknięcia
•	 Przeznaczona do codziennych trudnych warunków pracy 

Kod EAN 8016287150095

Maksymalne ciśnienie (bar) 130

Maksymalny przepływ l/h 
(wysokie ciśnienie) 390

Moc pobierana (W) 1800

Typ silnika (faza) 1~

Obroty na minutę 2800

Napięcie (V) – Częstotliwość (Hz) 230 - 50

Maksymalna temperatura wody (°C) 50

Waga brutto (kg) 30,3

Materiał pompy Aluminium

TSS (Total Stop System) •
Samozasysanie •

DANE TECHNICZNE:

AKCESORIA:

Kod ERPATECH AR-DXPW001M-E

Wąż wysokiego ciśnienia 10 m, Uchwyt pistoletowy z zabezpieczeniem, 
Dysza wysokiego/niskiego ciśnienia, Pianownica - pojemnik na detergent, 
Narzędzie do czyszczenia dyszy, Adapter z filtrem do podłączenia wody, 
Dysza rotacyjna, Lanca

Obrotowy
przełącznik
ON/OFF

Schowek na 
przewód 
elektryczny

Uchwyt 
z miękkiego
materiału

Koła ø 200 mm
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DXPW002E

230V-50 HZ 540L/H 150bar 60°C 2,7 kW

POMPA MOSIĘŻNA 

HRM.0 3 AXIAL

•	 Pompa z płytką wahliwą z 3-osiowymi tłokami nurnikowy-
mi z hartowanej stali nierdzewnej

•	 Mosiężna głowica pompy
•	 Silnik elektryczny 1-fazowy z zabezpieczeniem termicznym
•	 Funkcja samozasysania
•	 Wbudowana funkcja pobierania detergentu
•	 Obudowa formowana wtryskowo, odporna na pęknięcia
•	 Przeznaczona do codziennych trudnych warunków pracy

Kod EAN 8016287136754

Maksymalne ciśnienie (bar) 150

Maksymalny przepływ l/h 
(wysokie ciśnienie) 540

Moc pobierana (W) 2700

Typ silnika (faza) 1~

Obroty na minutę 2800

Napięcie (V) – Częstotliwość (Hz) 230 - 50

Maksymalna temperatura wody (°C) 60

Waga brutto (kg) 30,5

Materiał pompy Mosiężna

TSS (Total Stop System) •
Samozasysanie •

DANE TECHNICZNE:

AKCESORIA:

Kod ERPATECH AR-DXPW002E

(43504) 
Uchwyt pistoletowy 
3/8’’(M) M 22 x 1,5 mm 

(43507) 
Lanca wysokiego/ 
niskiego ciśnienia

(43515) 
Wąż wysokiego ciśnienia 8 m, 
wzmocniony stalowym oplotem  

Obrotowy
przełącznik
ON/OFF

Wbudowany 
schowek na 
przewód 
elektryczny

Uchwyt 
z miękkiego
materiału

Koła ø 200 mm
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•	 Pompa z płytką wahliwą z 3-osiowymi tłokami nurnikowy-
mi z hartowanej stali nierdzewnej

•	 Mosiężna głowica pompy
•	 Silnik elektryczny 1-fazowy z zabezpieczeniem termicznym
•	 Funkcja samozasysania
•	 Wbudowana funkcja pobierania detergentu
•	 Obudowa formowana wtryskowo, odporna na pęknięcia
•	 Przeznaczona do codziennych trudnych warunków pracy

DANE TECHNICZNE:

AKCESORIA:

Kod ERPATECH AR-DXPW002M-E

POMPA MOSIĘŻNA 

HRM.0

DXPW002M-E

230V-50 HZ 450L/H 150bar 50°C 2,1 kW

Kod EAN 8016287150101

Maksymalne ciśnienie (bar) 150

Maksymalny przepływ l/h 
(wysokie ciśnienie) 450

Moc pobierana (W) 2100

Typ silnika (faza) 1~

Obroty na minutę 2800

Napięcie (V) – Częstotliwość (Hz) 230 - 50

Maksymalna temperatura wody (°C) 50

Waga brutto (kg) 30,5

Materiał pompy Mosiężna

TSS (Total Stop System) •
Samozasysanie •

Wąż wysokiego ciśnienia 10 m, Uchwyt pistoletowy z zabezpieczeniem, 
Dysza wysokiego/niskiego ciśnienia, Pianownica - pojemnik na detergent, 
Narzędzie do czyszczenia dyszy, Adapter z filtrem do podłączenia wody, 
Dysza rotacyjna, Lanca

Obrotowy
przełącznik
ON/OFF

Schowek na 
przewód 
elektryczny

Uchwyt 
z miękkiego
materiału

Koła ø 200 mm
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DXPW003E

230V-50 HZ 630L/H 130bar 60°C 2,9 kW

POMPA MOSIĘŻNA 

HPV.0 TRIPLEX

•	 Pompa trójnurnikowa z tłokami ceramicznymi napędzany-
mi wałem korbowym

•	 Zawór regulacyjny ciśnienia zintegrowany z głowicą 
pompy

•	 Mosiężna głowica pompy
•	 Silnik elektryczny 1-fazowy z zabezpieczeniem termicznym
•	 Funkcja samozasysania
•	 Wbudowana funkcja pobierania detergentu
•	 Obudowa formowana wtryskowo, odporna na pęknięcia
•	 Przeznaczona do codziennych trudnych warunków pracy

Kod EAN 8016287146715

Maksymalne ciśnienie (bar) 130

Maksymalny przepływ l/h 
(wysokie ciśnienie) 630

Moc pobierana (W) 2900

Typ silnika (faza) 1~

Obroty na minutę 2800

Napięcie (V) – Częstotliwość (Hz) 230 - 50

Maksymalna temperatura wody (°C) 60

Waga brutto (kg) 30,9

Materiał pompy Mosiężna

TSS (Total Stop System) •
Samozasysanie •

DANE TECHNICZNE:

AKCESORIA:

Kod ERPATECH AR-DXPW003E

(43504) 
Uchwyt pistoletowy 
3/8’’(M) M 22 x 1,5 mm 

(43508) 
Lanca wysokiego/ 
niskiego ciśnienia

(43515) 
Wąż wysokiego ciśnienia 8 m, 
wzmocniony stalowym oplotem  

Obrotowy
przełącznik
ON/OFF

Wbudowany 
schowek na 
przewód 
elektryczny

Uchwyt 
z miękkiego
materiału

Zawór regulacji 
ciśnienia

Koła 
ø 200 mm
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DXPW004E

230V-50 HZ 600L/H 150bar 60°C 3,0 kW

POMPA MOSIĘŻNA 

HRC.0 TRIPLEX

•	 Wytrzymały, dwukołowy wózek z uchwytem
•	 Pompa trójnurnikowa z tłokami ceramicznymi napędzany-

mi wałem korbowym
•	 Zawór regulacyjny ciśnienia zintegrowany z głowicą pom-

py (minimatic TSS)
•	 Mosiężna głowica pompy
•	 Wskaźnik ciśnienia
•	 Silnik elektryczny 1-fazowy z zabezpieczeniem termicznym
•	 Funkcja samozasysania
•	 Wbudowana funkcja pobierania detergentu

Kod EAN 8016287251563

Maksymalne ciśnienie (bar) 150

Maksymalny przepływ l/h 
(wysokie ciśnienie) 600

Moc pobierana (W) 3000

Typ silnika (faza) 1~

Obroty na minutę 1450

Napięcie (V) – Częstotliwość (Hz) 230 - 50

Maksymalna temperatura wody (°C) 60

Waga brutto (kg) 50,1

Materiał pompy Mosiężna

TSS (Total Stop System) •
Samozasysanie •

DANE TECHNICZNE:

AKCESORIA:

Kod ERPATECH AR-DXPW004E

(43504) 
Uchwyt pistoletowy 
3/8’’(M) M 22 x 1,5 mm 

(43509) 
Lanca wysokiego/ 
niskiego ciśnienia

(43516) 
Wąż wysokiego ciśnienia 10 m, 
wzmocniony stalowym oplotem  

Składana 
rama 

aluminiowa

Uchwyt 
z miękkiego

materiału

Koła 
ø 300 mm

Uchwyt na  
akcesoria

Solidna plastikowa 
ochrona pompy
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DXPW005E

400V-50 HZ 810L/H 200bar 60°C 5,0 kW

Kod EAN 8016287251570

Maksymalne ciśnienie (bar) 200

Maksymalny przepływ l/h 
(wysokie ciśnienie) 810

Moc pobierana (W) 5000

Typ silnika (faza) 3~

Obroty na minutę 1450

Napięcie (V) – Częstotliwość (Hz) 400 - 50

Maksymalna temperatura wody (°C) 60

Waga brutto (kg) 50,7

Materiał pompy Mosiężna

TSS (Total Stop System) •
Samozasysanie •

DANE TECHNICZNE:

AKCESORIA:

Kod ERPATECH AR-DXPW005E

(43504) 
Uchwyt pistoletowy 
3/8’’(M) M 22 x 1,5 mm 

(43510) 
Lanca wysokiego/ 
niskiego ciśnienia

(43516) 
Wąż wysokiego ciśnienia 10 m, 
wzmocniony stalowym oplotem  

POMPA MOSIĘŻNA 

HRC.0 TRIPLEX

Składana 
rama 

aluminiowa

Uchwyt 
z miękkiego

materiału

Koła 
ø 300 mm

Uchwyt na  
akcesoria

•	 Wytrzymały, dwukołowy wózek z uchwytem
•	 Pompa trójnurnikowa z tłokami ceramicznymi napędzany-

mi wałem korbowym
•	 Zawór regulacyjny ciśnienia zintegrowany z głowicą pom-

py (VRZ TSS)
•	 Mosiężna głowica pompy
•	 Wskaźnik ciśnienia
•	 Silnik elektryczny 3-fazowy z zabezpieczeniem termicznym
•	 Funkcja samozasysania
•	 Wbudowana funkcja pobierania detergentu

Solidna plastikowa 
ochrona pompy
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DXPW006E

400V-50 HZ 900L/H 170bar 60°C 5,0 kW

POMPA MOSIĘŻNA 

HRR.0 TRIPLEX

•	 Wytrzymały, dwukołowy wózek z uchwytem
•	 Pompa trójnurnikowa z tłokami ceramicznymi  

napędzanymi wałem korbowym
•	 Zawór regulacyjny ciśnienia zintegrowany z głowicą  

pompy (VRZ TSS)
•	 Mosiężna głowica pompy
•	 Wskaźnik ciśnienia
•	 Silnik elektryczny 3-fazowy z zabezpieczeniem termicznym
•	 Funkcja samozasysania
•	 Wbudowana funkcja pobierania detergentu

Kod EAN 8016287251587

Maksymalne ciśnienie (bar) 170

Maksymalny przepływ l/h 
(wysokie ciśnienie) 900

Moc pobierana (W) 5000

Typ silnika (faza) 3~

Obroty na minutę 1450

Napięcie (V) – Częstotliwość (Hz) 400-50

Maksymalna temperatura wody (°C) 60

Waga brutto (kg) 54,2

Materiał pompy Mosiężna

TSS (Total Stop System) •
Samozasysanie •

DANE TECHNICZNE:

AKCESORIA:

Kod ERPATECH AR-DXPW006E

(43505) 
Uchwyt pistoletowy 
3/8’’(M) M 22 x 1,5 mm 

(43511) 
Lanca wysokiego/ 
niskiego ciśnienia

(43517) 
Wąż wysokiego ciśnienia 10 m, 
wzmocniony stalowym oplotem  

Składana 
rama 

aluminiowa

Uchwyt 
z miękkiego

materiału

Koła 
ø 300 mm

Uchwyt na  
akcesoria

Solidna plastikowa 
ochrona pompy
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DXPW007E

400V-50 HZ 840L/H 230bar 60°C 7,4 kW

Kod EAN 8016287251594

Maksymalne ciśnienie (bar) 230

Maksymalny przepływ l/h 
(wysokie ciśnienie) 840

Moc pobierana (W) 7400

Typ silnika (faza) 3~

Obroty na minutę 1450

Napięcie (V) – Częstotliwość (Hz) 400 - 50

Maksymalna temperatura wody (°C) 60

Waga brutto (kg) 53,5

Materiał pompy Mosiężna

TSS (Total Stop System) •
Samozasysanie •

DANE TECHNICZNE:

AKCESORIA:

Kod ERPATECH AR-DXPW007E

(43504) 
Uchwyt pistoletowy 
3/8’’(M) M 22 x 1,5 mm 

(43510) 
Lanca wysokiego/ 
niskiego ciśnienia

(43516) 
Wąż wysokiego ciśnienia 10 m, 
wzmocniony stalowym oplotem  

POMPA MOSIĘŻNA 

HRR.0 TRIPLEX

•	 Wytrzymały, dwukołowy wózek z uchwytem
•	 Pompa trójnurnikowa z tłokami ceramicznymi 

napędzanymi wałem korbowym
•	 Zawór regulacyjny ciśnienia zintegrowany z głowicą 

pompy (VRZ TSS)
•	 Mosiężna głowica pompy
•	 Wskaźnik ciśnienia
•	 Silnik elektryczny 3-fazowy z zabezpieczeniem termicznym
•	 Funkcja samozasysania
•	 Wbudowana funkcja pobierania detergentu

Uchwyt na  
akcesoria

Uchwyt 
z miękkiego

materiału

Składana 
rama 

aluminiowa

Solidna plastikowa 
ochrona pompy

Koła 
ø 300 mm
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POMPA MOSIĘŻNA 

RC TRIPLEX
DXPW008E

SILNIK 
BEZNZYNOWY

600L/H 190bar 60°C 4,8 KM

DANE TECHNICZNE:

AKCESORIA:

Kod ERPATECH AR-DXPW008E

(43505) 
Uchwyt pistoletowy 
3/8’’(M) M 22 x 1,5 mm 

(43513) 
Lanca wysokiego/ 
niskiego ciśnienia

(43517) 
Wąż wysokiego ciśnienia 10 m, 
wzmocniony stalowym oplotem  

•	 Myjka napędzana silnikiem spalinowym marki HONDA
•	 Wytrzymały, dwukołowy wózek z uchwytem
•	 Pompa trójnurnikowa z tłokami ceramicznymi 

napędzanymi wałem korbowym
•	 Zawór regulacyjny ciśnienia zintegrowany z głowicą 

pompy (VRZ TSS)
•	 Mosiężna głowica pompy
•	 Wskaźnik ciśnienia
•	 Silnik elektryczny 3-fazowy z zabezpieczeniem termicznym
•	 Funkcja samozasysania
•	 Wbudowana funkcja pobierania detergentu

Uchwyt 
z miękkiego

materiału

Koła 
ø 280 mm

Uchwyt na  
akcesoria

Kod EAN 8016287251600

Maksymalne ciśnienie (bar) 190

Maksymalny przepływ l/h 
(wysokie ciśnienie) 600

Moc silnika (KM) 4,8

Typ silnika Thermik (GX 160)

Obroty na minutę 3400

Maksymalna temperatura wody (°C) 60

Waga brutto (kg) 45,5

Materiał pompy Mosiężna

TSS (Total Stop System) •
Samozasysanie •

Solidna
plastikowa
ochrona
pompy

System 
antywibracyjny
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DANE TECHNICZNE:

AKCESORIA:

Kod ERPATECH AR-DXPW009E

(43505) 
Uchwyt pistoletowy 
3/8’’(M) M 22 x 1,5 mm 

(43514) 
Lanca wysokiego/ 
niskiego ciśnienia

(43517) 
Wąż wysokiego ciśnienia 10 m, 
wzmocniony stalowym oplotem  

•	 Myjka napędzana silnikiem spalinowym marki HONDA
•	 Wytrzymały, dwukołowy wózek z uchwytem
•	 Pompa trójnurnikowa z tłokami ceramicznymi 

napędzanymi wałem korbowym
•	 Zawór regulacyjny ciśnienia zintegrowany z głowicą 

pompy (VRZ TSS)
•	 Mosiężna głowica pompy
•	 Wskaźnik ciśnienia
•	 Silnik elektryczny 3-fazowy z zabezpieczeniem termicznym
•	 Funkcja samozasysania
•	 Wbudowana funkcja pobierania detergentu
•	
•	

Kod EAN 8016287251617

Maksymalne ciśnienie (bar) 210

Maksymalny przepływ l/h 
(wysokie ciśnienie) 780

Moc silnika (KM) 8,4

Typ silnika Thermik (GX 270)

Obroty na minutę 3400

Maksymalna temperatura wody (°C) 60

Waga brutto (kg) 59,0

Materiał pompy Mosiężna

TSS (Total Stop System) •
Samozasysanie •

POMPA MOSIĘŻNA 

HRR.0 TRIPLEX

DXPW009E

SILNIK 
BEZNZYNOWY

780L/H 210bar 60°C 8,4 KM

Uchwyt 
z miękkiego

materiału

Koła 
ø 280 mm

Uchwyt na  
akcesoria

Solidna
plastikowa
ochrona
pompy

System 
antywibracyjny
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DANE TECHNICZNE:

AKCESORIA:

Kod ERPATECH AR-DXPW009E

(43505) 
Uchwyt pistoletowy 
3/8’’(M) M 22 x 1,5 mm 

(43514) 
Lanca wysokiego/ 
niskiego ciśnienia

(43517) 
Wąż wysokiego ciśnienia 10 m, 
wzmocniony stalowym oplotem  

•	 Myjka napędzana silnikiem spalinowym marki HONDA
•	 Wytrzymały, dwukołowy wózek z uchwytem
•	 Pompa trójnurnikowa z tłokami ceramicznymi 

napędzanymi wałem korbowym
•	 Zawór regulacyjny ciśnienia zintegrowany z głowicą 

pompy (VRZ TSS)
•	 Mosiężna głowica pompy
•	 Wskaźnik ciśnienia
•	 Silnik elektryczny 3-fazowy z zabezpieczeniem termicznym
•	 Funkcja samozasysania
•	 Wbudowana funkcja pobierania detergentu
•	 Skrzynia biegów dla redukcji prędkości obrotowej

Kod EAN 8016287251624

Maksymalne ciśnienie (bar) 250

Maksymalny przepływ l/h 
(wysokie ciśnienie) 900

Moc silnika (KM) 11,7

Typ silnika Thermik (GX 390)

Obroty na minutę 1750

Maksymalna temperatura wody (°C) 60

Waga brutto (kg) 58,5

Materiał pompy Mosiężna

TSS (Total Stop System) •
Samozasysanie •

POMPA MOSIĘŻNA 

RK TRIPLEXDXPW0010E

SILNIK 
BEZNZYNOWY

900L/H 250bar 60°C 11,7 KM

Uchwyt 
z miękkiego

materiału

Koła 
ø 280 mm

Uchwyt na  
akcesoria

Solidna
plastikowa
ochrona
pompy

System 
antywibracyjny
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DANE TECHNICZNE:

AKCESORIA:

Kod ERPATECH AR-DXPW0011E

(43505) 
Uchwyt pistoletowy 
3/8’’(M) M 22 x 1,5 mm 

(43514) 
Lanca wysokiego/ 
niskiego ciśnienia

(43517) 
Wąż wysokiego ciśnienia 10 m, 
wzmocniony stalowym oplotem  

•	 Myjka napędzana silnikiem spalinowym marki HONDA
•	 Wytrzymały, dwukołowy wózek z uchwytem
•	 Pompa trójnurnikowa z tłokami ceramicznymi 

napędzanymi wałem korbowym
•	 Zawór regulacyjny ciśnienia zintegrowany z głowicą 

pompy (VRZ TSS)
•	 Mosiężna głowica pompy
•	 Wskaźnik ciśnienia
•	 Silnik elektryczny 3-fazowy z zabezpieczeniem termicznym
•	 Funkcja samozasysania
•	 Wbudowana funkcja pobierania detergentu

Kod EAN 8016287263030

Maksymalne ciśnienie (bar) 250

Maksymalny przepływ l/h 
(wysokie ciśnienie) 900

Moc silnika (KM) 11,7

Typ silnika Thermik (GX 390)

Obroty na minutę 3400

Maksymalna temperatura wody (°C) 60

Waga brutto (kg) 56,0

Materiał pompy Mosiężna

TSS (Total Stop System) •
Samozasysanie •

POMPA MOSIĘŻNA 

RK TRIPLEX

DXPW0011E

SILNIK 
BEZNZYNOWY

900L/H 250bar 60°C 11,7 KM

Uchwyt 
z miękkiego

materiału

Koła 
ø 280 mm

Uchwyt na  
akcesoria

Solidna
plastikowa
ochrona
pompy

System 
antywibracyjny



MYJKI KART
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DXPW001CE KART

230V-50 HZ 500L/H 160bar 60°C 2,5 kW

Kod EAN 8016287267724

Maksymalne ciśnienie (bar) 160

Maksymalny przepływ l/h 
(wysokie ciśnienie) 500

Moc pobierania (W) 2500

Typ silnika (faza) 1~

Obroty na minutę 2800

Napięcie (V) – Częstotliwość (Hz) 230-50

Maksymalna temperatura wody (°C) 60

Waga brutto (kg) 30

Materiał pompy Mosiężna

TSS (Total Stop System) •
Samozasysanie •

DANE TECHNICZNE:

AKCESORIA:

Kod ERPATECH AR-DXPW001CE KART

(43504) 
Uchwyt pistoletowy 
3/8’’(M) M 22 x 1,5 mm 

(43506) 
Lanca wysokiego/ 
niskiego ciśnienia

(43515) 
Wąż wysokiego ciśnienia 8 m, 
wzmocniony stalowym oplotem  

•	 Jednofazowy silnik elektryczny z zabezpieczeniem  
termicznym

•	 Wytrzymały,odłączany dwukołowy wózek z uchwytem
•	 Pompa trójnurnikowa z tłokami ceramicznymi napędzanymi 

wałem korbowym
•	 Zawór regulacyjny ciśnienia
•	 Mosiężna głowica pompy
•	 Wersja KART to autonomiczny moduł myjki  

z odłączanym wózkiem. 

Wbudowany 
zawór

odciążający

Zbiornik 
oleju pompy ze 
wskaźnikiem 
poziomu

Precyzyjny 
manometr 
z wypełnieniem 
glicerynowym

POMPA MOSIĘŻNA 

HJR.0 TRIPLEX
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230V-50 HZ 510L/H 180bar 60°C 2,9 kW

DXPW002CE KART

Kod EAN 8016287267748

Maksymalne ciśnienie (bar) 180

Maksymalny przepływ l/h 
(wysokie ciśnienie) 510

Moc pobierania (W) 2900

Typ silnika (faza) 1~

Obroty na minutę 2800

Napięcie (V) – Częstotliwość (Hz) 230-50

Maksymalna temperatura wody (°C) 60

Waga brutto (kg) 31,6

Materiał pompy Mosiężna

TSS (Total Stop System) •
Samozasysanie •

DANE TECHNICZNE:

AKCESORIA:

Kod ERPATECH AR-DXPW002CE KART

(43504) 
Uchwyt pistoletowy 
3/8’’(M) M 22 x 1,5 mm 

(43506) 
Lanca wysokiego/ 
niskiego ciśnienia

(43515) 
Wąż wysokiego ciśnienia 8 m, 
wzmocniony stalowym oplotem  

•	 Jednofazowy silnik elektryczny z zabezpieczeniem  
termicznym

•	 Wytrzymały,odłączany dwukołowy wózek z uchwytem
•	 Pompa trójnurnikowa z tłokami ceramicznymi napędzanymi 

wałem korbowym
•	 Zawór regulacyjny ciśnienia
•	 Mosiężna głowica pompy
•	 Wersja KART to autonomiczny moduł myjki  

z odłączanym wózkiem. 

Wbudowany 
zawór

odciążający

Zbiornik 
oleju pompy ze 
wskaźnikiem 
poziomu

Precyzyjny 
manometr 
z wypełnieniem 
glicerynowym

POMPA MOSIĘŻNA 

HJR.0 TRIPLEX
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230V-50 HZ 540L/H 150bar 60°C 2,9 kw

DXPW003CE KART

Kod EAN 8016287267762

Maksymalne ciśnienie (bar) 150

Maksymalny przepływ l/h 
(wysokie ciśnienie) 630

Moc pobierania (W) 2900

Typ silnika (faza) 1~

Obroty na minutę 2800

Napięcie (V) – Częstotliwość (Hz) 230-50

Maksymalna temperatura wody (°C) 60

Waga brutto (kg) 31,6

Materiał pompy Mosiężna

TSS (Total Stop System) •
Samozasysanie •

DANE TECHNICZNE:

AKCESORIA:

Kod ERPATECH AR-DXPW003CE KART

(43504) 
Uchwyt pistoletowy 
3/8’’(M) M 22 x 1,5 mm 

(43506) 
Lanca wysokiego/ 
niskiego ciśnienia

(43515) 
Wąż wysokiego ciśnienia 8 m, 
wzmocniony stalowym oplotem   

•	 Jednofazowy silnik elektryczny z zabezpieczeniem  
termicznym

•	 Wytrzymały,odłączany dwukołowy wózek z uchwytem
•	 Pompa trójnurnikowa z tłokami ceramicznymi napędzanymi 

wałem korbowym
•	 Zawór regulacyjny ciśnienia
•	 Mosiężna głowica pompy
•	 Wersja KART to autonomiczny moduł myjki  

z odłączanym wózkiem. 

Wbudowany 
zawór

odciążający

Zbiornik 
oleju pompy ze 
wskaźnikiem 
poziomu

Precyzyjny 
manometr 
z wypełnieniem 
glicerynowym

POMPA MOSIĘŻNA 

HJR.0 TRIPLEX
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Kod EAN 8016287417389

DANE TECHNICZNE:
Kod ERPATECH AR-46069

•	 Ścienny wieszak do myjek ciśnieniowych, ze zintegrowanym 
bębnem na wąż.

KOMPATYBILNY Z MODELAMI: 
DXPW001CE
DXPW002CE
DXPW003CE

Wieszak ścienny 46069



ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel. (22) 431-05-00, fax (22) 468-87-35

e-mail: biuro@erpatech.pl

www.erpatech.pl

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Ar t .66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. 
Erpatech nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki drukarskie.

sprawdź ofertę 
w portalu B2B


